Utskrift av Kart fra Ocad

Jan Kåre Vatne, Mo O-Klubb, 5.3.2008

Utstyr:

Programvare: 

Ocad 9.5.2 på Windows XP.

Skriver

Epson C1900 eller C2900. (Disse skriverne har for alle praktiske formål samme funksjon. Mo O-Klubb disponerer en av hver type). Dette er standard fargelaserskrivere for A4.

Papir

Stora Enso 4CC 100g/m2 (Glatt overflate).

Fargeoppsett for Ocad

Legges inn i Symboler > Spotcolors for bakgrunnskartet.

	Farge
	Cyan
	Magenta
	Yellow
	Black

	Black
	0
	0
	0
	85

	Blue
	85
	10
	0
	0

	Brown
	0
	60
	90
	28

	Green
	57
	0
	80
	0

	Yellow
	0
	27
	85
	0

	Purple
	20
	87
	0
	5

	Grey
	0
	0
	0
	13

	Red
	0
	100
	82
	0


I tillegg må Purple og Purple Transparent settes som følger i Symboler>Colors for løypepåtrykket:

	Farge
	Cyan
	Magenta
	Yellow
	Black

	Purple
	20
	87
	0
	5

	Purple transp.
	20
	87
	0
	5


Prosedyre for utskrift

1. Åpne bakgrunnskartet i Ocad 9.

2. Sjekk at kartet har standard oppsett for symbol-farger.  Åpne Symbol>Colors og sjekk at mellomgrønn har 60% grønn og lys grønn har 30% grønn og Mellomgul er 50% gul.

3. NB: Dette gjelder kolonnene for Spotcolors. CMYK kolonnene har ingen betydning.

4. Sjekk at det er et hvitt felt for postbeskrivelser. Klipp evt. bort et område, eller lag hvitt felt ved å legge på et rektangel med hvit overdekkende farge. (Lag evt. ny farge med 0 i alle kolonnene for spotcolors. Fargen skal stå øverst i listen. ).

5. Velg Symbol>Spotcolors for bakgrunnskartet og sett verdiene i tabellen nedenfor.

6. Velg View>Spotcolors på bakgrunnskartet.

7. Åpne løypepåtrykksfilen.

8. Sett korrekt bakgrunnskart (Det du åpnet først) 

9. Sett View>Draft mode på løypekartet, og sett begge skyveknappene for Bakgrunn/Forgrunn til 100%.

10. Velg Symbol->Colors og sett CMYK fargene for Purple og Purple transparent til 

11. Cyan=20% Magenta=87% og Black=5%.  Dette er normalt de eneste fargene som brukes på overtrykk. NB: Løypepåtrykket bruker ikke spotcolors og må derfor korrigeres i denne tabellen.

12. Sett Preview på og sjekk at overtrykkseffekt og farger er OK.

13. Velg File>Print og Egenskaper for skriveren. Velg Color>Advanced>More Settings.

14. Sett følgende på skriveren (Disse settings kan lagres under et eget navn og siden velges før utskrift) :
Printing mode=High Quality
Resolution 600dpi
Screen: Increase definition
Color management: Color Adjustment Gamma 1.5
Mode: No color adjustment.
.

Prosedyre for kvalitetssjekk

1. Prosedyren ovenfor følges for PrintTech2006ocd. og PrintTechCource.ocd

(I tillegg er det lagt inn postbeskrivelse og et felt med fargen for løypepåtrygg i PrintTechCource.ocd).

2. Offset orginal og utskrift scannes med samme scanner og oppsett inn i Adobe PhotoShop.

3. Smudge verktøyet brukes først for å jevne ut fargefeltene, og CMYK verdiene leses av for hver farge. Eksempel fra kalibrering vises her (alle verdier i %, Feilkolonnen er rms feil) :

	
	C
	M
	Y
	K
	Err

	Black
	1
	-8
	-3
	-19
	21

	Blue
	0
	1
	-1
	-1
	2

	Brown
	3
	-10
	-11
	3
	15

	Green
	1
	0
	-3
	0
	3

	Yellow
	1
	-5
	3
	0
	6

	Purple
	-2
	-1
	3
	0
	4

	Grey
	-3
	7
	5
	0
	9

	Red
	0
	-7
	3
	0
	8

	Green 60&
	2
	-1
	3
	-1
	4

	Green 30%
	8
	-1
	9
	0
	12

	Yellow 50%
	0
	-2
	17
	0
	17

	Black 50%
	-1
	1
	10
	3
	11

	Black 100%
	1
	-8
	3
	-16
	18

	Garden green
	2
	-2
	-4
	2
	5

	Brown 20%
	1
	8
	14
	0
	16


Kommentarer.

Det er ikke mulig å kalibrere simulert raster med f.eks. 30 og 60%, annet enn ved å velge gamma på skriveren.

Følgende kompromisser er valgt:

1. Sort 100% er gjort litt lysere for at sort 50% skal bli bedre. Dette har liten innflytelse på utskriften fordi tynne sorte linjer skrives med 100% sort uansett.

2. Brunfargen lot seg ikke korrigere helt, og har et lite avvik. Spesielt er 20% brun litt for mørk (og for gul).  Det gjør veiene noe mørkere, men det forstyrrer ikke lesbarheten. (Snarere tvert imot).

3. Gulfargen er tilpasset 100% gul. Det gjøre at 50% gul blir litt for rød og litt for mørk. Det er ubetydelig.

